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LES ENSEMBLES MURAUX,
UN EVENTAIL DE POSSIBILITES

Les muraux LG peuvent étre installés n'importe ou dans votre intérieur. Avec les systemes Jet Cool, 3D Air Flow,
les 10 niveaux de filtration Neo-Plasma, la technologie Inverter et leurs lignes fluides, les climatiseurs muraux
LG dépasseront assurément vos attentes.

CIRCULATION D'AIR
OPTIMISEE

Les climatiseurs LG soufflent
I'air horizontalement en
mode refroidissement pour
empécher le souffle direct.
En mode chauffage,

ils soufflent I'air vers le bas
pour fournir un air chaud
naturel.

Mode refroidissement Mode chauffage
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OSCILLATION AUTOMATIQUE

DE 4 MANIERES

Les climatisations LG peuvent distribuer
automatiquement I'air dans 4 directions afin
de garder la tfempérature constante dans foute
la piece.
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MURAL REVERSIBLE

KO9AH.S41 K12AH.SEO K18AH.S51 K24AH.S51

_— I
Puissance Frigorifique - Nom 2785 3519 5337 6392

Puissance Chaud - Nom W 2873 3753 5718 6832

EER W/W 3,21 323 293 2,67

Label Energétique Froid - A A © D

Cop W/wW 342 341 293 219

Label Energétique Chaud - B B D E

Puissance Absorbée - Froid/Chaud W 866/841 1090/1100 1820/1950 2390/2450

Plage de Fonctionnement Froid °CBS 21-46 21~46 21-46 21-46

Plage de Fonctionnement Chaud °CBH -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

UNITE INTERIEURE [ K09AH N41 K12AH =) K18AH N51 K24AH N51

Débit d'Air - Max. m3/h

Niveau Sonore a Tm - PV/MV/GV dB(A) 30/33/35 32/35/39 33/37/40 35/40/45
Déshumidification I/h 12 15 25 25
Dimensions - LxHxP mm 840x270x180 9N1x282x172 1082x297x223 1082x297x223
Poids kg 7 7 ne6 ne6
Diametre Condensats - Extérieur 215 215 215 215

UNITE EXTERIEURE _ KO9AH.U41 K12AH.UEO K18AH.U51 K24AH.US1

Débit d'Air - Max. m3/h 1500 1500 2520 2520
Niveau Sonore a Tm dB(A) 47 49 54 55
Dimensions - LxHxP mm T70x540x245 T70x540x245 870x655x320 870x655x320
Poids kg 36 36 59 60
[CONNEXons [
Tension V/Hz 230V / 50Hz(1) 230V / 50Hz(1) 230V / 50Hz(1) 230V / 50Hz(1)
Interconnexion mm?2 55 5x1,5 5x2,5 5x2,5
Diameétre Liquide - Gaz Pouce 14 - 3/8 14 -1/2 1/4-1/2 3/8-5/8
Longueur Préchargée m 75 75 75 75
Longueur Minimum/Maximum m 415 415 4/15 4/30
Dénivelé Maximum m 7 7 15 15
Piége a huile - Sidénivelé > 5 m Si dénivelé > 5 m Si dénivelé 2 5 m Sidénivelé > 5 m
Charge de Réfrigérant R410A e 900 930 1270 1600
Complément de Charge g/m 20 20 20 30

Alimentation : (1) Unité Intérieure

CONDITIONS DE MESURE

« Pour le mode froid :
Température intérieure : 27°C BS/19°C BH
Température extérieure : 35°C BS/24°C BH
« Pour le mode chaud :
Température intérieure : 20°C BS/15°C BH
Température extérieure : 7°C BS/6°C BH
* Longueur de Tuyauterie : 7,5 m
* Dénivelé : O m

Les spécifications inscrites peuvent étre modifiées sans préavis.
Pour des informations plus précises et défaillées, veuillez consulter nos manuels techniques.
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MURAL REVERSIBLE

KO9AH.N41 2785W/2873W
K12AH.NEO 3519W/3753W
K18 AH.N51 5337W/5718W
K24AH.N51 6392W/6832W
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PARTICULARITES s2
« Filtration simpl 9 ©
- Gold Fiv I(ufui Ext) €8
« Jet Cool o 2
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* Déshumidification

* Redémarrage automatique
« Télécommande infrarouge
* Horloge 24H Marche/Arrét

KO9AH.U41 K18 AH.U51
K12AH.UEO K24AH.U51
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