Garantie a vie

DuaL-KHERR’

- Norme UNE-EN-ISO 10545-3 STANDARD
(absorption dieau) 0.00-0.06%.

- Norme UNE-EN-ISO 10545-14
STANDARD (résistance aux taches).

- Norme UNE-EN-ISO 10545-4 STANDARD
(résistance a la flexion) 550-600 kg/cm2.

- Norme EN 101 STANDARD
(dureté en Mohs). 9 sur Iiéchelle de
Mohs. Résistance aux rayures.

- Norme EN 51094 STANDARD
(résistance des couleurs a la
lumiére) - Inaltérable.

- Norme UNE-EN-ISO 10545-4 STANDARD
(résistance a la rupture) 1,600-2,200 N.

- Norme UNE-EN-ISO 10545-6 STANDARD
(résistance a liabrasion en
profondeur) 110-130 mm2.

- Norme UNE-EN-ISO 10545-8 STANDARD
(dilatation thermique) 6,8x10-6.

- Norme UNE-EN-ISO 10545-12 STANDARD

(résistance au gel).Non attaquable.

- NormeUNE-EN-ISO 10545-13 STANDARD

(résistance chimique).Inaltérable

Lifetime Guarantee on

AL-KHERR

- UNE-EN-ISO 10545-3 STANDARD
(Water Absorption) 0.00-0.06%.

- UNE-EN-ISO 10545-14 STANDARD
(Stain resistance).
- UNE-EN-ISO 10545-4 STANDARD

(Flexion resistance) 550-600 kg/cm2.
Impact resistance guaranteed.

- EN 101 STANDARD
(Mohs hardness). 9 in the scale of Mohs.
Guaranteed scratch hardness.

- EN 51094 STANDARD
(Sunlight resistance) Inalterable.

- UNE-EN-ISO 10545-4 STANDARD
(Breaking load) 1,600-2,200 N.

- UNE-EN-ISO 10545-6 STANDARD
(Resistance to deep abrasion)
110-130 mm2.

- UNE-EN-ISO 10545-8 STANDARD
(Thermal dilation) 6,8x10-6.

- UNE-EN-ISO 10545-12 STANDARD
(Ice Resistance) Non-attackable.

- UNE-EN-ISO 10545-13 STANDARD
(Resistance to chemical attacks).
Unalterable.

Textures Natu re”eS

Toutes nos collections sont composées de
textures  naturelles. DuarL-KHErR'
se distingue au simple touché.

Gammes variées de
Natural Textures F t t
Natural textures are present in every piece Inl IonS e

of our collection. Just need to touch it to
know is DuarL-KHErR' TeXtu reS
Sable Lunaire / Sable Blanc

Ardoise Noir / Ardoise Blanche
Travertin / Chéne / Wengué

Excellente capacité

diaccumulation

La densité élevée (densité 2,3) .
comparée aux radiateurs a eau (densité Wide range of
1) qui permet llobtention diun élément

accumulateur de grande capacité. F I n I S h e S a n d
Duar-Krerr' (500 W-7,0Kg) te XtU res

Eau/ autres fluides (500 W - 1,5 Kg)

White Sand / Moon Sand
Snow Slate / Night Slate /
Travertine Wengué / Oak /
Excelent capacity of SyStéme
Accumulation :
breveté

The higher density of the DuarL -KHerr’
(density 2.3) compared to water radiators
(density 1) or other fluid radiators (density

0.84) proporcionate us a greater accumulation P ate n ted

capacity:

Duar-Krerr’ (500 W-7.0kg) Syste m

Water/Other fluids (500 W - 1.5 kg).
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Le design de la structure
DuaL-KHeErr multiplie
la superficie de contact entre
Iiélément accumulateur et le
courant de convection. De
cette maniére, la température
de surface est augmentée,
permettant une meilleure
inertie thermique.

DuaL-KHErRRS rear
structural design multiplies
the contact surface between
the accumulation elementand
the draught, boosting heat
accumulation and thermal
inertia.

Les lignes conductrices de
double noyau favorisent le
processus de convection,
facilitant la distribution de lfair
chaud qui est généré au sein de
la résistance.

These Idouble corel conduction
lines optimize the convection
process, as they help the air
heated by the heating element
ascend and pass through the
whole surface of the equipment.

Les blocs de double noyau
absorbent la chaleur de Ia
convection et la transfére a la
superficie frontale.

These I[double corel blocks
absorb the draught heat and
transmit it to the frontal surface.

La partie frontale dégage
lentement la chaleur grace
a la capacité diaccumulation
de lléquipement.

DuaL-KHErRR® présente
un pouvoir diaccumulation
supérieur (75%) par rapport
aux autres radiateurs a eau.

The front face of
DuaL-KHerr® transmits
heat to the room over longer
time periods thanks to its
accumulation capacity.

DuaL-KHeErr® has an
accumulation power 75%
higher than other electric
radiators.
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Les radiateurs DuaL-KHeErr
H20 sont le résultat de llexpérience de
Valderoma en tant que fabriquant de
chauffage présent dans plus de 20 pays.

Le design, la qualité de la matiere premiére
et la technologie avantguadiste brevetée
utilisés dans la fabrication garantissent des
prestations et un confort de haut niveau.

Les controles de qualité subit par toute la
production garantissent une exceptionnelle
longévité du radiateur ainsi quiune
maintenance minime.

Les radiateurs DuarL-KHerr H20
sont disponibles en 4 gammes et 7 finitions
différentes.

e DuaL-KHERR H,0 - DK 11

(1 accumulateur DK + 1 radiateur + 1 convecteur).

e DuaL -KHERR H,0 - DK 21
(1 accumulateur DK + 2 radiateurs + 1convecteur )

e DuarL-KHERR H,0 - DK 22

(1 accumulateur DK + 2 radiateurs + 2 convecteurs)

e DuaL-KHERR H,0 - DK 23

(1 accumulateur DK + 3 radiateurs + 3 convecteurs)

VAL DEROMA

DuaL-KHERR

H.O DuaL-KHerr panel radiators
are the result of CLIMASTARIs extensive
experience as a patented heating systems
manufacturer, strongly established in the
European market thanks to its constant
investment in technical and esthetic
innovations.

Design, high quality raw materials and
components and the forefront technology
used over its manufacturing process
guarantee that our radiators provide the
best performance and comfort standards.
Our exhaustive quality controls ensure
their exceptional long life with the minimum
maintenance.

H,O0 DuaL-KHerr panel radiators
are available in 4 different ranges and 10
different finishes:

e DuaL-KHERR H,0 - DK 11
e DuaL -KHERR H,0 - DK 21
e DuaL-KHERR H,0 - DK 22

e DuarL-KHERR H,0 - DK 23



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
RADIATEUR - CONVECTEUR

Matériel: acier laminé a froid
de 1,20 mm dépaisseur +
DuaL-KHeErR 14 mm.

Fabrication: Modules multiples de 100
mm, éléments de jonctions de 33.33
mm. Pour obtenir le meilleur rendement
thermique, le convecteur est directement
soudé sur la canalisation dieau.

Soudure: Semi panneux, soudage
automatique par fusion en continu.

Canauxintermédiaires dieau:
Soudage par point.

Vérification: Chaque panneau est
soumis a un test diétanchéité a pression
de 10 bar ( pression maximun de travail:
7.7 bar).

TECHNICAL FEATURES
OF CONVECTOR - RADIATORS

Material: Cold rolled steel panel &

DuaL-KHERR heat accumulator

front panel.

Manufacture: in groups of 39 3/8
as a result of using a 1 3/80 spacing.
The convector is welded directly to the
water channel for maximum thermal
performance.

Welding: Half-panel, weldsin continuous
automatic process.

Spot welds on intermediate water:
Channels

Pressure test: 145 PSI. Maximum
working pressure: 111.6 PSI.

VALDEROMA
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Connexions: Liéquipement dispose de 4
raccords de diamétre 1/2 G,directement
soudeés par projection sur le panneau.

Support: Léquipement dispose sur
sa partie arriere de fixations soudées,
permettant son accrochage au mur. Ces
accroches sont réparties sur le panneau,
selon la hauteur et la longueur.

Peinture: De fagon automatique, les
panneaux sont soumis a plusieurs phases
de préparation de la surface afin de
pouvoir leur appliquer ultérieurement un
traitement de protection de llacier contre
la corrosion.

Ce processus slachéve avec llapplication
diune résine carboxy-epoxy et de
polymeres a la surface du radiateur.

Référence couleur: Blanc, RAL 9010

VAL DEROMA

DuaL-KHERR

Connections: fitted with a 4 4/8 inches
diameter G connectors projection welded
to the panel by an automatic process.

Supports: Fitted with support braces
welded on the rear for wall-mounting. The
supports are distributed on the panel in
accordance with each height and length.

Painting: The panels are subjected to
various surface preparation automated
phases Dbefore being painted by
cataphoresis.

Theprocessis completedbythe application
of carboxy-epoxy and polymers resin.

Colour reference: White, RAL 9010
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Avantages
de la gamme H20

DU DualL -KHERR

COURBES COMPARATIVES DE DECHARGE
VALDEROMA DUAL KHERR - RADIATEUR ALUMINIUM CONVENTIONNEL

TERMAL INERTIA COMPARISON
VALDEROMA DUAL KHERR H20 - CONVENTIONAL ALUMINIUM WATER RADIATOR

44 Radiateur Aluminium

50,

1h 16' DUAL KHERR

122°F

40
104°F

30

—— Radiateur aluminium
Aluminum Radiator
Valderoma
DUAL KHERR

86°F

Température (°C) / Temperatura (°C)

20
68°F
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La capacité diaccumulation du Dual Kherr ( un
75% supérieur a diautres radiateurs ) nous permet
de maintenir une température de confort dans une
piece de facon durable ( méme lorsque Iélément
producteur de chaleur est déconnecté - chaudiére,
bombe a chaleur. . .).

Tel que le révele le graphique, le chauffage Dual
Kherr présente une inertie thermique supérieure
aux radiateurs a eau conventionnels. En résulte une
importante économie diénergie et de consomation.

Au plus liinertie thermique diun appareil est impor-
tante, au plus llambiance sera confortable (on évite
les sauts thermiques ou les pics de températures
qui agissent négativement sur la consommation).

VAL DEROMA

DuaL-KHERR

Dual Kherr H20 radiators great accumulation power
(75% superior than other water radiators) make pos-
sible to maintain a room comfort temperature over
much longer periods (even when heating system
has been disconected).

As itis shown in the graphic above, Dual Kherr H20
has a much higher thermal inertia than conventional
aluminium water radiators.

Aditionally, the higher the thermal inertia is, the bet-
ter is the feeling of comfort in your home.

As our system minimizes thermal oscilations, it
maximizes comfort and provides important energy
and money savings.



Advantages of Duar -KHeErR

H20 series

MEILLEURE STABILITE = MEILLEURE ECONOMIE = MEILLEUR CONFORT

MORE STABLE = MORE SAVINGS = MORE COMFORT

Ce graphique révéle que les appareils Dual Kherr
se distinguent par une température de croisiére sta-
ble par rapport aux radiateurs conventionnels.

Ainsi, nous assurons un confort maximum et évitons
les pics de température (qui augmentent la consom-
mation et provoquent les différences de pressions
qui, a leur tour, affectent négativement la longévité
des radiateurs ).

Grace a llaccumulateur Dual Kherr, thermostat de
[installation, on obtient une thermostatisation opti-
male qui favorise le confort et une moindre consom-
mation.

The graphic above shows how Dual Kherr H20 ra-
diators reach a more stable cruise temperature than
conventional water radiators.

Therefore, as temperature oscilations are minimal,
our system guarantees consistent comfort and re-
lief from underheating and overheating, avoiding
energy consumption and pressure differences that
negatively affect radiatorss life and performance.

The heat accumulation power of Dual Kherr toge-
ther with a control thermostat are key of our heating
system optimal thermostatization, that, once more,
contributes to provide the highest comfort levels
with the minimun energy consumption.
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Thermostat électronique de

Haute précision
High-Precision

Electronic Thermostat

Eclairage

indiquant le fonctionnement
et la température

Luz de cortesia

to show working and
temperature

Fil Pilote

indiquant le fonctionnement
et la température

Haute technologie
High Technology

Esthétique

ultra plate
Slimline

esthetics

v

Ecran avec l

viseur LCD
LCD display

Screen

Facile accés aux commandes

ergonomiques

Easy access controls

Ergonomic

VALDEROMA
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Haute technologie
High Technology

Sy,stér.ne anti-fuite Sys.téme S”ente C
d’air chaud Silentec systen

Warm Air

anti-leak system

Perméable aux ondes de

radio fréquence

caractéristique fondamentale permettant
la communication entre les unités

Carcasse de Back shield of
Wave transfer permeable Carbone VO VO Carbon
I’a d | Of re C U e n Cy La partie arriere est composée  Back side made of VO carbon
de polymeres de carbone VO polymers mixed with glass fibre
fundamental characteristic for et de fibre de verre, finition in high-resistant silver finish
between units communication. plate de haute résistance
100% 100%

isolant  electrical
electrique insulator

VALDEROMA
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Haute technologie
Grille de convection H |g h TeCh nO|Ogy

avec un déflecteur arriére et une

grille intérieure en forme de pointe i Ari

de fléche. Diminue les turbulences Grille exterieure
et évite les taches sur le mur.

réduit le colntact dela
" " peau avec les parties
a e I'O d | n a m | C chaudes, créant un effet
, , , de grille réfrigérée.
Convection grille with

back deflector and interior
arrow-shaped grille.

it achieves lower turbulence
and avoids spots on the wall.
External

m0|den grille

It reduces skin contact with warms areas by
creating a cooling grille effect.

Systeme
Systeme d’ancrage spécial pour

professionnels facilitant I'installation rapide
des appareils

Easy Wa” System

Special safety device for professionals
that helps quick installation
with no risk of taking down.

Ancrage de Conception M Im et|C

Design
(évite tout décrochage accidentel) 9 .

La partie arriére est congue en The back part with beveled edge
chanfrein et en finition polie. and polished finish. This confers a
Safet . Ce design accentue le reflet reflex effect that transfers the wall
y device du ton du mur ot I'appareil est colour where installed to the device.
. installé et accentue I'aspect The device merges into the wall

(avoids it takes down). ultra plat de I'équipement. highlighting its slimline design.

VALDEROMA
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2 possibilités de programmation (du lundi au vendredi
et du samedi au dimanche). Pour chacune de ces
franges, vous pourrez sélectionner 7 plages horaires
quotidiennes avec des températures associées.

DAYS* INTERVAL T2
L-V 00:00-06:00 0°
L-vV 06:00-07:00 19°

LV 07:000800 19" 1 seule possibilité de programmation pour toute
LV 08:00:12:00 21" la semaine. Au sein de cette frange, vous pourrez
Offices LV 12:00-13:00 _ 20° sélectionner 7 plages horaires quoidiennes avec des
LV 13:00-18:00  21° températ ié
pératures associées.

L-vV 20:00-00:00 0
S-D 00:00-24:00 0

| o

3 possibilités de programmation (du lundi au vendredi,

samedi et dimanche). Au sein de chacune de ces

DAYS® INTERVAL T franches vous pourrez sélectionner 7 plages horaires
LD 00000600 165° différentes avec des températures associees.

-D 06:00-08:00 210
L-D  08:00-12:00 16,5
L-D  12:00-17:00  16,5°

Aisle L-D  17:00-22:00  21°
L-D  22:00-00:00 16,5

On peut programmer chaque jour de la semaine de
facon indépendante, on peut sélectionner sept plages
horaires avec une tempétarure correspondante.

' P10: Adjustable UC1
. Programmation It consists of two programme timings (from Monday
P rog ramm at 0N d e spéciale pour to Friday, and from Saturday to Sunday). Each timing
résidences can be divided into seven different sub-timings with

its corresponding temperature per day.

P11: Adjustable UC2
It consists of a unique timing for all week. You can

Special select seven different sub-timings with its temperature
We e ke n d programming per day.
ideal for P12: Adjustable FS

weekend homes. It consists of three programme timings (from Monday

p rog ram m | ng to Friday, Saturday and Sunday). Each timing can

be divided into seven different sub-timings with its
corresponding temperature per day.

secondaires

Y R Te P |3: Daily Ad.ustable

19:00-23:00 21°
23:00-07:00 19°
07:00-09:00 21°
09:00-12:00 20°
12:00-16:00 21°
16:00-19:00 20°
19:00-23:00 21°

- . o
L\.,J ggggﬁggg &g select seven different sub-timings with its temperature
V. 06:0009:00 __ 18° per day.
V 09:00-12:00 182 7 7
V_ 12:00-16:00 _ 18° T e | ecomman d e
V 16:00-18:00 20°
V 18:00-23:00 21°
S 23:00-07:00 19°
S 07:00-09:00 21°
S 09:00-12:00 20°
Wﬁg?gd S 12:00-16:00 21° Télécommande argentée et noire, de simple programmation
S 16:00-19:00 202 par radio fréquence, de facile manipulation
S
D
D
D
D
D
D

Ergonomic

Remote Control

Ergonomic remote control in silver and black, easy to
programme, radiofrequency, carefully designed, and easy
to use (one remote to control your house).
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