
Groupe de sécurité
et limiteur
de température
intégrés

Diode orange :
témoin de chauffe

Diode verte :
témoin de fonctionnement de 
la protection contre la corrosion

�

�
�

�

C
H

A
U

F
F

E
-E

A
U

Un chauffe-eau qui dure
plus longtemps

Conception optimale : 
l’ensemble de la cuve est doté d’un revêtement en émail.

Protection permanente :
équipé du système            100 % anticorrosion.

Résistance stéatite protégée par un fourreau :
limite l’entartrage.

Performance 
et économie

Thermostat électronique :
meilleure stabilité de la température 
dans le temps.

Isolation renforcée : diminue la perte 
de chaleur (conforme à la norme CAT. C).

Contrôle visuel du fonctionnement de la chauffe 
et de la protection ACI+ grâce aux voyants lumineux.

Plus de

confort 
et de sécurité
en toute simplicité

Cachet de l’installateur

Ja
nv

ie
r 

20
09

- 
R

éf
.P

32
00

1 
- T

he
rm

or
-P

ac
ifi

c 
SA

S 
au

 c
ap

ita
l d

e 
3 

91
7 

78
0 

€
- 

R
C

S 
O

rl
éa

ns
 B

32
9 

54
5 

00
8 

-
- 
2
0
0
9
0
1
2
0

Z.A. CHARLES BEAUHAIRE - 17, RUE CROIX FAUCHET - BP 46 - 45141 SAINT JEAN DE LA RUELLE

Pour en savoir plus sur nos
solutions en chauffage électrique
et eau chaude sanitaire,
demandez notre catalogue.

www.thermor.fr






